
NOTAS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICAR: TERMINAL DE ENCAIXE PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL COM FITA (A), CONFORME O DESENHO  
 

 641.62 DO PM-01. 
 

 (A) INDICAR O DIÁMETRO DO TERMINAL. 

 

 
 
 
 
1 – MATERIAL: - TERMINAL E ARRUELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO; 
 

- PARAFUSO EM AÇO INOXIDÂVEL OU LATÃO. 
 

2 - IDENTIFICAÇÃO: CADA PEÇA DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, NO MÍNIMO COM:   

  - NOME OU MARCA DO FABRICANTE; 
 

  - TIPO E NÚMERO DE REFERÊNCIA DO FABRICANTE;  
 

  - DIÁMETRO NOMINAL, EM POLEGADA. 
 

3 – ACABAMENTO: O TERMINAL DEVE APRESENTAR UMA SUPERFÍCIE UNIFORME, SEM REBARBAS, FENDAS 
 

OU IMPERFEIÇÕES QUE POSSAM DANIFICAR O CONDUTOR. 
 

4 – O FABRICANTE DEVE FORNECER UMA ARRUELA ROSQUEÂVEL COMPATÍVEL COM A ROSCA DO 
 

TERMINAL.   
 

5 – DEVE SER FORNECIDO O TERMINAL, A ARRUELA E OS PARAFUSOS. 
 

6 – ADMITE-SE UMA TOLERÁNCIA DE 2% NAS COTAS APRESENTADAS. 
 

7 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS. 
 

TABELA 1 

ITEM 
DIÂMETRO NOMINAL DO 
ELETRODUTO (mm) 

REFERÊNCIA DE 
ROSCA DO 
ELETRODUTO 

CÓDIGO 
 A  B 

1 33 27 1” 6800810 

2 48 41 1 1/2“ 6800811 
3 68 53 2” 6800609 
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