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TABELA 1
REFERENCIA PIMENSOES
ITEM (mm) o CODIGO
DA ROSCA . R APROXIMADA
NBR NM 1SO 77 | DIAMETRO | DIAMETRO | ESPESSURA DA
NOMINAL EXTERNO PAREDE (F) (Kg/m)
1 1/2 20 21,1£0,3 1,894 0,150 6771189
2 3/4 25 26,240,3 | 2,334 0,240 6771190
3 1 32 33,240,5 | 2,734 0,400 6771191
4 1) 50 47,8+0,4 | 3,0fQ° 0,660 6771192
5 2 60 59,4+0,4 35,1185 0,860 6771193
6 3 85 88,0+0,4 | 4,010:8 1,500 6771194
NOTAS : 1 — MATERIAL: COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC), AUTO-EXTINGUIVEL, RESIS—
TENTE A INTEMPERIES E A RAIOS ULTRAVIOLETAS.
2 — 0 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DEVE SER TIPO C, CONFORME NBR 15465, FORNECIDO EM VARAS
DE 3 METROS.
3 — ROSCAS: AS ROSCAS DEVEM SER PARALELAS E ESTAR DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1.
4 — COR DO ELETRODUTO: PRETA.
5 — IDENTIFICAGAO: OS ELETRODUTOS DEVEM TRAZER MARCADO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL:
~ O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE;
~ A ROSCA DE REFERENCIA;
- 0S DIZERES: ELETRODUTO DE FVC RIGIDO.
6 — AS DEMAIS CONDIGOES E ENSAIOS DEVEM SER DE ACORDO COM A NBR 15465.
7 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
ESPECIFICAR: ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, COM ROSCA DE (A) DE POLEGADAS, CONFORME O DESENHO
N° 651.01.3.
(A) INDICAR A ROSCA DE REFERENCIA.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO PM-C
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