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TABELA 1
POTENCIA FLUXO LUMINOSO VIDA OTIL DIMENSOES
ITEM o BASE MEDIO MEDIA (mm) CcODIGO
LAMPADA
(W) (LOMENS) (HORAS) A B c
1 £00 30.000 12.000 280£10 | 1755 4742 6771770
2 1.000 E-40 80.000 12.000 36022 | 23010 | 72%5 6771780
3 2.000 180.000 6.000 430420 | 26010 | 10245 | 6771771
NOTAS : 1 — UTILIZAGAO : PARA USO EM PROJETOR RETANGULAR COM REATOR EXTERNO DE ALTO FATOR DE POTEN-
CIA E IGNITOR CONJUGADO.
2 — IDENTIFICAGAD : CADA LAMPADA DEVE CONTER PELO MENOS AS SEGUINTES MARCAGOES INDELEVEIS E
DISTINTAMENTE FIXADAS NO BULBO:
— NOME OU MARCA DE IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE;
— POTENCIA NOMINAL EM WATTS;
- MES E ANO DE FABRICAGAO.
3 — POSIGAO DE FUNCIONAMENTO : HORIZONTAL.
4 — DIMENSKO ”"D” A CRITERIO DO FABRICANTE.
5 — RESISTENCIA A TRACAO : A BASE DA LAMPADA NAO DEVE GIRAR EM RELAGAO AO BULBO, QUANDO SUB-
METIDA A UM TORQUE DE 5Nm.
ESPECIFICAR : LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR (A)W, E—40, CONFORME DESENHO N° 600.04.1
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(A) — INDICAR A POTENCIA DA LAMPADA.

LAMPADA VAPOR METALICO PM—-C

Edigdo Verificagdo Desenho N°
‘ P.PAULO/MANOEL 19 11 07 RIBAMAR 19 11 07
Desenho Substituido Aprovagdo
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