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ITEM POTENCIA TENSAO (V) FATOR DE ISR(;ELSIIASMTEiINTC(lJAM?IFI PERDA CégéGO
NOMINAL (W ) POTENCIA (MIN.J ™ (mpy) | MAXIMA (W ecroaue
1 70 220 0,92 2 18 6784335
ESQUEMA DE LIGACAO 2 100 220 0,92 2 18 6778295
3 150 220 0,92 2 26 67178296
b4 250 220 0,92 2 37 6778297
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1 Caracteristicas gerais
a) O reator deve ser de nlcleo aberto (sem enclausuramento), com elevacdo maxima de temperatura
de 65°C, e enrolamento de cobre;

b) A corrente de alimentac&o ndo deve diferir em mais do que 10% do valor nominal indicado, quando
medida com tens&do nominal;

¢) A corrente de curto circuito ndo deve ser maior que 2,00, 2,40 A, 3,00 A e 5,20 A, para os kits de
70 W, 100 W, 150 W e 250 W respectivamente, com a tensdo de alimentacéo igual a 106% da
nominal;

d) As ligagbes elétricas devem ser conforme esgquema mostrado acima utilizando-se conector
universal MATE-N-LOK de 3 circuitos (parte fémea), fixado na carcaca e com acesso pela parte
superior do Kkit;

e) Os cabos de ligacdo devem ser de cobre eletrolitico de tempera mole, com sec¢éo de 1,5 mm2 para
os kits de 70 W, 100 W e 150 W, e de 2,5 mm? para o kit de 250 W, isolacdo em PVC 105°C,
750 V. Eles devem suportar os pulsos de tensdo/corrente produzidos pelo ignitor sem serem
danificados;

f) O capacitor deve ser para 250 V e suportar uma temperatura de 85°C;

g) Os componentes do ignitor devem suportar uma temperatura de 85°C.
2 ldentificacéao

Os equipamentos devem vir com marcacdes gravadas de forma legivel e indelével, com no minimo as
seguintes informagdes.

2.1 Reator

a) Nome ou marca do fabricante;

b) Tipo do reator (interno) e da lampada (VS);

¢) Tensao, frequéncia, poténcia, fator de poténcia e corrente de alimentacdo nominais;
d) Elevacgdo de temperatura e temperatura final do enrolamento;

e) Esquema de ligac&o com os termos "REDE" e "LAMPADA";

f) Data de fabricacéo.
2.2 Capacitor

a) Nome ou marca do fabricante;
b) Tensdo nominal;
¢) Temperaturas nominais maxima e minima;

d) Data de fabricacéo.
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2.3 Ignitor

a) Nome ou marca do fabricante;

b) Tipo de lampada (VS);

¢) Frequéncia, tensdo de alimentacdo e poténcia da lampada;
d) Pico de tenséo;

e) Esquema de ligacao;

f) Capacitancia maxima da carga;

g) Simbolo de alta tenséo;

h) Data de fabricagao.

3 Inspecao e ensaios

3.1 Ensaios de recebimentos

Os ensaios devem ser realizados conforme normas NBR 13593 e ETA 016.
a) Verificacdo visual, dimensional e aplicacéo;

b) Verificacdo da tensé&o de pulso do ignitor;

¢) Ensaio de acendimento da lampada;

d) Tenséo aplicada: 2500 V durante 1 minuto;

e) Resisténcia de isolamento;

f) Elevagéo de temperatura;

g) Perdas no reator;

h) Fator de poténcia;

i) Corrente de alimentacao;

J) Corrente de curto circuito.

3.2 Amostragem

Conforme Tabela 6 da NBR 13593.
4  Garantia

O kit deve ser garantido pelo prazo minimo de 2 (dois) anos a contar do recebimento do material.
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