NOTAS: 1 —

ESPECIFICAR:

0,8

‘ 19

VISTA LATERAL ESQUERDA VISTA FRONTAL

CODIGO
6770650

MATERIAL: EM AGO INOXIDAVEL 316L, GRAU DE FERRO Fe—2 CONFORME NBR-6653;

ACABAMENTO: AS BORDAS DA FITA DEVEM SER APARADAS E NAO DEVEM APRESENTAR ARESTAS VIVAS,

REBARBAS OU OUTROS DEFEITOS QUE DIFICULTEM O SEU EMPREGO OU QUE POSSAM CAUSAR ACIDENTES.

AS SUPERFICIES DEVEM SER POLIDAS;

IDENTIFICAGAO: DEVE SER MARCADA NA PECA DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL NO MINIMO O NOME OU A

MARCA DO FABRICANTE;

CARACTERISTICAS MECANICAS:

a) RESISTENCIA A TRAGAO: A FITA CORRETAMENTE INSTALADA DEVE SUPORTAR UM ESFORGO DE NO
MINIMO 1000daN, SEM SOFRER DEFORMAGAO PERMANENTE OU RUPTURA;

b) RESISTENCIA A0 DOBRAMENTO: A FITA SUBMETIDA AO ENSAIO DE DOBRAMENTO NAO DEVE
APRESENTAR TRINCAS NA FACE EXTERNA.

CARACTERISTICAS GERAIS:

a) ALTA RESISTENCIA A INTEMPERIES;

b) ALTA RESISTENCIA A CORROSAO;

c) BAIXA PERMEABILIDADE MAGNETICA.

ACONDICIONAMENTO: ROLOS DE NO MAXIMO 25 METROS;

UTILIZAGAO: A FITA DE AGCO INOXIDAVEL SERA UTILIZADA NA FIXACAO DE ELETRODUTOS OU CAIXAS EM

POSTES;

DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

DESENHO SEM ESCALAS.

FITA DE AGO INOXIDAVEL DE 19,0mm x 0,8mm, CONFORME DESENHO N°655.01.3 DO PM—01 DA ENEL
DISTRIBUIGAO CEARA.

FITA DE AGO INOXIDAVEL PM—C
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