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REDE

1

DETALHE

o0 |
LAMPADA
220V \/9 LEGENDA :
IGNITOR VR — TENSAO NO LADO DA REDE
VL — TENSZO NO LADO DA LAMPADA
VS — VAPOR DE SODIO
DETALHE 2 I — INGNITOR
TABELA 1
APLICACEO PORCENTAGEM DO
1P ENRROLAMENTO DO REATOR PESO
ITEM DE LAMPADA REATOR APROX. cODIGO
IGNITOR VR VL
VAPOR DE VAPOR DE
SODIO SODIO (%) (%) (Kg)
1 CONJUGADO 70W 70W 90 A 94 6 A 10 0,2 6771778
2 CONJUGADO 100 A 400W | 70 A 400W 92 A 94 6 A8 0,2 6780881
NOTAS : 1 — PARA DEMAIS INFORMAGOES CONSULTAR A FOLHA 2/2 DESTE DESENHO.
2 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
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NOTAS : 1

2 — CARACTERISTICAS ELETRICAS :

3 — IDENTIFICAGAO :

4 — CONDIGOES DE UTILIZAGAO

— MATERIAL :

— BLOCO TERMINAL :

— ACABAMENTO :

EM

— INVOLUCRO

: RESISTENTE A CORROSAO E ALTAS TEMPERATURAS, PROPRIO PARA PROTEGER
OS COMPONENTES INTERNOS DE IMPACTOS MECANICOS E UMIDADE;
PORCELANA OU POLIESTER INQUEBRAVEL COM PARTES CONDUTORES DE
COBRE OU LATRO;
O IGNITOR NAQ DEVE APRESENTAR REBARDAS, ARESTAS OU CANTOS VIVOS,

DEVE TER TRATAMENTO ANTICORROSIVO, RESISTENTE AS INTEMPERIES
NORMAIS DE USO.

— TENSAO APLICADA AO DIELETRICO: MINIMA DE 2,5kV, SENOIDAL 60Hz,
DURANTE UM MINUTO ENTRE TERMINAIS E O INVOLUCRO, SEM OCORRER
PERFURACAO DO ISOLAMENTO;

— RESISTENCIA DE ISOLAMENTO: MINIMA DE 2,5 M COM A 500 VOLTS
(TENSAO CONTINUA) POR UM MINUTO, A QUENTE (85° C) ENTRE TER-—
MINAIS E O SUPORTE DE FIXAGAO;

— RESISTENCIA A TEMPERATURA: DEVE OPERAR NORMALMENTE PARA UMA
TEMPERATURA AMBIENTE DE NO MINIMO 85°C;
— TENSAO DE ALIMENTACAO: 189 A 233 VOLTS, NA FREQUENCIA DE 60 Hz.

— PULSO DE PARTIDA : — TENSAO DE PICO DE 2,5 A 4,5kV (PICO);
- NOUMERO MINIMO DE PULSOS — 1 POR CICLO;
— LARGURA MINIMA A 90° DA TENSAO DE PICO -
Tus;
- POS;QKO DE 80° A 95° ELET (GRAUS ELETRI-
COS);

— CORRENTE MINIMA DE PARTIDA 50mA;

— FAIXA DE CARGA DO CAPACITOR DE 20 A 200pF
(PICO FARAD).

CADA IGNITOR DEVE SER GRAVADO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL ATRAVES DE

PLACA DE ALUMINIO REBITADA OU AUTOCOLANTE, NO MINIMO:

NOME OU MARCA DO FABRICANTE;
TIPO;

MODELO;

POTENCIA NOMINAL DA LAMPADA (W);
TENSAO NOMINAL DE ALIMENTAGAO (V);
FREQUENCIA DE ALIMENTAGAO (Hz);

ESQUEMA DE LIGAGAO COM AS PALAVRAS ”REDE”, "REATOR” E "LAMPADA”,
AOS RESPECTIVOS TERMINAIS E OS VALORES VR E VL EM PORCENTAGEM DO
A QUE SE APLICA, CONFORME DESENHO 1/2;

DATA DE FABRICAGAO;
PICO DE TENSAO.

JUNTO
REATOR

: 0S IGNITORES SERAO UTILIZADOS NA MANUTENGAO DE LUMINARIAS COM E-—
QUIPAMENTO AUXILIAR INCORPORADO E REATORES PARA LAMPADAS VAPOR
DE SODIO, USO EXTERNO.

5 — DIMENSOES EM MILIMETROS

ESPECIFICAR :

Cf\

IGNITOR PARA REATOR VAPOR DE SODIO (A)W, CONFORME DESENHO N® 602.02.1

A — INDICAR POTENCIA DO REATOR.

Edigdo
‘ ADRIANO JOSE
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