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NOTAS : 1 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE 2% NAS COTAS APRESENTADAS ;
2 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
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NOTAS : 1

ESPECIFICAR :

Cf\

TABELA 1

CARACTERISTICAS ELETRICAS

CAPACIDADE
TENSAO | cORRENTE | NOMERo | TENSAO NA 1 orc loruRA
BOBINA DE
ITEM | NOMINAL | NOMINAL DE comanpo | PO DISJUNTOR CODIGO
S0L0S DE PROTECAO
(V) (A) (V) (kA)
1 220 2x60 2 180 A 250 5 4543980

— O INVOLUCRO EXTERNO DA CHAVE DEVE SER DE ALUMINIO QU DE POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA
RADIAGOES ULTRA—VIOLETAS, RESISTENTE A CHOQUES MECANICOS, CORROSAO E INTEMPERIES.

— A BASE DE MONTAGEM DA CHAVE DEVE SER DE RESINA FENOLICA, TIPO BAQUELITE, DE ALTA RESISTEN—
CIA MECANICA E GRANDE PODER ISOLANTE.

— O SUPORTE DE FIXAGAO DA CHAVE DEVE SER DE AGO ZINCADO OU DE DURALUMINIO, RESISTENTE A
CORROSAO E A CHOQUES TERMICOS E MECANICOS.

— 0S CONTATOS DE CARGA DA CHAVE DEVEM SER NF, SENDO DE LIGA DE PRATA E OXIDO DE CADMIO.

— O RELE FOTOLETRICO, CUJOS CONTATOS SAO NA, DEVE SER ACOPLADO ELETRICA E MECANICAMENTE EM
TOMADA PADRAO, PARTE INTEGRANTE DA CHAVE OU BASE PADRAO QUE SERA FIXADA A CHAVE.

— OS TERMINAIS DA CHAVE DEVEM SER DE BRONZE, LATAO OU COBRE ELETROLITICO. OS PARAFUSOS DOS
TERMINAIS DEVEM SER DE LATAO.

— 0S CABOS DE LIGAGAO DA CHAVE A REDE DEVEM SER DE COBRE COM ISOLAGAO EM PVC, TIPO BWF,
PARA 750V:

— NEUTRO (BRANCO) : 1600£50mm DE COMPRIMENTO E 1,5mm2

DE SECAO;
— FASE (PRETO) : 1400+50mm DE COMPRIMENTO E 10mm? DE SECAO;
— CONTROLE(VERMELHO) : 600£25mm DE COMPRIMENTO E 10mm? DE SEGAO.

— AS PARTES EXTERNAS JUSTAPOSTAS DA CHAVE DEVEM POSSUIR VEDAGAO ADEQUADA E PERMITIR SUA
ABERTURA SEM DANOS.

— A CHAVE DEVE TER MARCADA NO SEU INVOLUCRO, NA PARTE FRONTAL, NO MINIMO, AS SEGUINTES IN—
FORMAGOES:

— NOME OU MARCA DO FABRICANTE;

— TENSAO NOMINAL DE OPERAGAD;

— CORRENTE NOMINAL EM AMPERES;

— TIPO DE CONTATO DA CHAVE (NF) E DO RELE (NA);
— CODIGO DE CORES DOS CONDUTORES;

— MES E ANO DE FABRICAGAO.

— A PROTEGCAO DA CAIXA DEVE SER FEITA POR MEIO DE DOIS DISJUNTORES DE 60 AMPERES CADA UM.

— ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE +2% NAS COTAS INDICADAS.

— DIMENSOES EM MILIMETROS.

CHAVE MAGNETICA PARA ILUMINACAO PUBLICA, 220V, 2x60A, 5kA, TIPO NF, 2 POLOS, CONFORME O DE-
SENHO N® 603.01.2
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