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NOTAS : 1

ESPECIFICAR :

—~

ALCA DE FIXAGAO DA BASE

MATERIAL : O SUPORTE DE FIXAGAO DEVE SER DE AGO CARBONO ZINCADO, DURALUMINIO OU MATERIAL
EQUIVALENTE RESISTENTE A CORROSAQ. CORPO BASICO EM BAQUELITE DE ALTA RIGIDEZ DIE-
LETRICA OU MATERIAL EQUIVALENTE, TAMPA DE MATERIAL ESTABILIZADO CONTRA OS EFEITOS
DE RADIAGAO ULTRAVIOLETA E RESISTENTE A IMPACTO E A INTEMPERIES.

CABOS DE LIGAGAO : DEVEM SER DE COBRE COM ISOLAGAO PARA 750 V, A PROVA DE TEMPO, BITOLA
MINIMA DE 2,5mm? E COMPRIMENTO MINIMO DE 500mm, NAS CORES: COMUM -
BRANCO; FASE - PRETO; CARGA — VERMELHO

DEVE SER ESTAMPADO NA PEGCA O NOME DO FABRICANTE, CORRENTE, TENSAOQ, MES E ANO DE FABRICAGAO.
ADIMITE—SE UMA TOLFRANCIA DFE 2% NAS COTAS APRESENTADAS, EXCETO NAS INDICADAS EM COTRARIO.

A BASE DEVE TER UM GIRO DE 360° EM RELAGAO AO SUPORTE E O DISPOSITIVO DE FIXAGAO DEVE
TRAVAR A BASE AO SUPORTE EM QUALQUER POSIGAO.
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