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VISTA PERSPECTIVA

TABELA 1
3 ENCAIXE
LAMPADA
TIPO SOQUETE |  BRAGO MARCACAO | CODIGO
W) (mm)
IP1 70 E-27 32 7 6782612
IP2 150 E—40 48 15 6781312

NOTAS : 1 — PARA DEMAIS INFORMAGOES, CONSULTAR A FOLHA 2/2 DESTE DESENHO;
2 - DIMENSOES EM MILIMETROS.
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NOTAS : 1

ESPECIFICAR :

MATERIAL :
— CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO OU INJETADO COM ESPESSURA MINIMA 2mm;

— REFLETOR EM ALUMINIO DE 1,2mm DE ESPESSURA, PUREZA MINIMA DE 99,5%, ESTAMPADO, POLIDO
QUIMICAMENTE E ANODIZADO COM ESPESSURA MINIMA DE 4 MICROMETROS;

— PESCOGO EM ALUMINIO FUNDIDO, COM 2 PARAFUSOS PARA FIXAGAO DE BRAGCO COM DIAMETRO DE 32
48mm, CONFORME TABELA;
— RECEPTACULO EM PORCELANA VITRIFICADA, FIXADO A UM DISPOSITIVO DE FOCALIZAGAO COM MARCA-—
GAO PARA OS TIPOS DE LAMPADAS, CONFORME TABELA;
— CONTATOS : ROSCA DE LATAO CADMIADO OU NIQUELADO, CONTATO CENTRAL EM BRONZE FOSFOROSO
OU LATAO COM EFEITO MOLA;
— O FECHO E O SISTEMA DE ARTICULAGAO DEVEM SER EM AGO INOXIDAVEL.

AS ARRUELAS E PARAFUSOS UTILIZADOS NA MONTAGEM, FIXAGCAO E REGULAGEM DEVEM SER DE AGO
INOXDAVEL.

— 0S PARAFUSOS DE FIXAGAO DO BRAGO DEVEM SER M8x1,25 COM CABEGCA SEXTAVADA, DEVENDO RESISTIR
A UM TORQUE DE 1,2daNm, COM REAPROVEITAMENTO.

— CONDUTORES : CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5mm?2 , ISOLADO PARA TEMPERATURA DE ATE 200°C,
0,6/1kV, PONTAS ESTANHADOS COM TERMINAIS PARA BITOLAS DE 1,5 A 4mm?2.

— REFRATOR EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, ESTABILIZADO, RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS E RA-
|0S ULTRA-VIOLETA.

O REATOR INTERNO DEVE SER ADEQUADO PARA USO COM LAMPADA VS ALTA PRESSAO, INTEGRADO AO
CONJUNTO DE LAMPADA/CAPACITOR DEVERA TER UM ALTO FATOR DE PQTENCIA (COS #min=0,92) E
TENSAO DE 220V, AS DIMENSOES DEVERAO SER ADEQUADAS AO COMPARTIMENTO DO ALOJAMENTO.

— O IGNITOR DEVE FORNECER UMA TENSAO DE PICO ADEQUADA A IGNICAGAO DA LAMPADA, DEVE SER RE-—
SISTENTE A CORROSAO, SUPORTE DE FIXAGAO EM ALUMINIO E BLOCO DE TERMINAL EM PORCELANA OU
POLIESTER INQUEBRAVEL.

— O CAPACITOR DEVE FORNECER AO CONJUNTO LAMPADA/REATOR UM ALTO FATOR DE POTENCIA (COS #
min=0,92), INVOLUCRO EM PLASTICO, ALUMINIO OU AGO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, COM SUPQORTE
DE FIXAGAO EM ALUMINIO OU AGO CARBONO, OS CABOS DEVEM SER DE COBRE ESTANHADO SEGAO MI-—
NIMA DE 1,0 A 1,5mm? COM PONTAS ESTANHADAS E COM ISOLAMENTO PARA NO MINIMO 90°C.

— A GARANTIA MINIMA E DE 24 MESES, CONFORME NBR-15129.

— DEVE SER ESTAMPADA NA PEGA DE FORMA LEGIVEL, A MARCA DO FABRICANTE, REFERENCIA DA LUMINA—
RIA E A DATA DE FABRICAGAO.

— ESPECIFICAGAO E ENSAIOS DO REATOR E IGNITOR CONFORME NORMA NBR-13593.
— O FORMATO DA LUMINARIA, APRESENTADO NO DESENHO ACIMA E ILUSTRATIVO.
— FABRICAGAO, INSPEGAO E ENSAIOS DE RECEBIMENTO CONFORME NBR-15129.

— A LUMINARIA DEVE SER FORNECIDA COMPLETA, COM REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E BASE PARA RELE
FOTOELETRICO.

— PARA FORNECIMENTO A COELCE, ALEM DA PROPOSTA TECNICA, DEVE SER ENVIADA UMA AMOSTRA DA
LUMINARIA PARA ANALISE.

LUMINARIA PARA LAMPADA (A)W VAPOR DE SODIO COM EQUIPAMENTOS INCORPORADOS, CONFORME DESE-—
NHO N° 600.50.2

(A) ESPECIFICAR A POTENCIA DA LAMPADA 70W OU 150W.
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