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VER NOTA 8

VISTA LATERAL CORTE X—X’
TABELA 1
DIMENSOES
rew | REFERENCIA ) S CODIGO
DA ROSCA DIAMETRO DIAMETRO ceprssurs | APROXIMADA
COTA NOMINAL EXTERNO
L DO ELETRODUTO (E) (Kg)
1 1/2 35,042 20 21,140,3 1,839 0,010 4544050
2 3/4 38,042 25 26,240,3 2,334 0,018 6771199
3 1 45,042,5 32 33,240,3 2,734 0,028 6771200
4 1 50,043 50 47,840,4 3,095 0,050 6771201
5 2 59,043 60 59,440,4 31185 0,074 6771202
6 3 75,043,5 85 88,040,4 4,006 0,172 6771203
NOTAS : 1 — MATERIAL: COMPOSTO TERMOPLASTICO DE CLORETO DE POLIVINILA (PVC) NAO PLASTIFICADO,
AUTO—EXTINGUIVEL, RESISTENTE A INTEMPERIES E A RAIOS ULTRAVIOLETAS.
2 — ACABAMENTO: AS LUVAS DEVEM TER SEGAO E FORMATO CONFORME A FIGURA E PAREDES DE ESPESSURA
UNIFORME AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. AS SUPERFICIES EXTERNAS E INTERNAS DE—
VEM SER ISENTAS DE IRREGULARIDADES, SALIENCIAS, REENTRANCIAS E NAO DEVEM APRE—
SENTAR BOLHAS NEM VAZIOS.
3 — ROSCAS: AS ROSCAS DEVEM SER PARALELAS £ ESTAR DE ACORDO COM A NBR NM ISO 7-1.
4 — 0 DIAMETRO INTERNO DA LUVA DEVE SER COMPATIVEL COM O DIAMETRO EXTERNO DO ELETRODUTO.
5 — COR DA LUVA: PRETA.
6 — IDENTIFICAGAO: AS LUVAS DEVEM SER ADEQUADAMENTE MARCADAS, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL,
NO MINIMO, COM:
~ 0 NOME OU A MARCA DO FABRICANTE;
~ A ROSCA DE REFERENCIA.
7 — AS DEMAIS CONDIGOES E ENSAIOS DEVEM SER DE ACORDO COM A NBR 15465.
8 — A LUVA DEVE POSSUIR UM LIMITADOR INTERNO NA ROSCA, NA METADE DO COMPRIMENTO DA LUVA.
9 — DIMENSOES EM MILIMETROS.

ESPECIFICAR: LUVA DE PVC (A) POLEGADAS, CONFORME O DESENHO N°® 651.02.4.
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(A) ESPECIFICAR A REFERENCIA DE ROSCA CONFORME A TABELA ACIMA.

LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO PM—-C
Edigdo Verificagdo Desenho N°
‘ LUIS SANTIAGO 31 03 11 RAQUEL GONDIM 31 03 11
Desenho Substituido Aprovagdo
651.02.4 22 12 08 ROBERTO GENTIL 31 03 11 651.02.4
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