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TABELA 1
DIMENSOES DA CAIXA
ITEM uso cODIGO
A1 A2 B1 B2 C1 c2 D1 D2 E1 E2
TP E TC
1 368 263 205 160 134 275 265 DE 15kV 6771040
E 72,5kV
276 400 | 345
TSA E PONTO
2 388 338 280 280 194 350 340 DE CONEXAO 6775622
TSA/TRAFO
NOTAS : 1 — MATERIAL : — CAIXA E TAMPA PLANA : FUNDIDA EM LIGA DE ALUMINIO;
— CHASSIS REMOVIVEL : EM ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE POR IMERSAO;
— PARAFUSOS F’RISIONEIROS(IMF’ERD[VEIS) DA TAMPA PLANA : EM ACO INOXIDAVEL ANSI| 361,
COM CABEGCAS SEXTAVADAS, PROVIDAS DE FUROS COM DIAMETRO MINIMO DE 2mm, PARA
LACRE;
— PARAFUSQS DE FIXA(;KO DO CHASSI REMOVIVEL : EM ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE
POR IMERSAO, E CABEGA PANELA COM FENDA SIMPLES NORMAL;
— JUNTA DE VEDAGAO DA TAMPA PLANA : EM NEOPRENE OU BORRACHA DE ALTA QUALIDADE
DE DUREZA E RESISTENCIA ADEQUADA.
2 IDENTIFICAQKO : CADA PECA DEVERA ESTAR ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA COM:

ESPECIFICAR :

Cf\

ACABAMENTO

INSTALAGAO :

— NOME OU MARCA DO FABRICANTE;
— O TIPO E O NOMERO DE REFERENCIA DO FABRICANTE.

: A CAIXA DEVE APRESENTAR UMA SUPERFICIE UNIFORME E SEM REBARBA E AS ORELHAS

DEVEM SER REFORGCADAS E EMBUTIDAS.

A CAIXA DE LIGAGAO DEVE SER A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPORES E PO.

ADMITE—SE UMA TOLERANCIA DE 2% NAS COTAS APRESENTADAS, EXCETO NAS TOLERANCIAS INDICADAS.

DIMENSOES EM MILIMETROS.

CAIXA DE LIGAGAO RETANGULAR A PROVA DE TEMPO, EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO, ITEM (A),

CONFORME DESENHO N*®

A — INDICAR

641.05.3
O ITEM CONFORME TABELA

CAIXA DE LIGAGAO PARA EQUIPAMENTO A

PROVA DE TEMPO PM-C
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