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1 Material 

a) Tubo de aço carbono ABNT 1010 a 1020, com ou sem costura, espessura de parede mínima 3 mm; 

b) Base e chapa de reforço: aço carbono ABNT 1010 a 1020. 



Braço para Luminária Fechada 

Edição Verificação

Desenho Substituído Aprovação

Desenho Nº 

  Folha                   

Objeto da Revisão 

Lobo Vanderlei 

 0068 R-06 

01   11   06 

D0068 R-05 

PM-R 

Dimensionais. 

01   08   05 

01   11   06 

Antônio Carlos S. Alves 01   11   06 

 

 

 

 

  

  

 

 

 2/2 
Enel Distribuição Rio  – Praça Leoni Ramos, 1 – São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil – CEP:24210-205 – www.eneldistribuicao.com.br/rj 

2 Características construtivas 

a) O braço deverá ser zincado, conforme NBR 6323; 

b) Admite-se uma tolerância de ± 2%; 

c) Comprimento do tubo retificado: 3175 mm; 

d) O braço deverá resistir a uma força F vertical de 15 daN, aplicada na sua extremidade durante 5 
minutos, quando devidamente instalado, devendo apresentar uma flecha máxima de 45 mm e 
residual de 4,5 mm. 

3 Identificação 

Deverá ser estampada no braço, de forma legível a marca do fabricante. 

4 Inspeção e ensaios de recebimento 

Conforme NBR´s aplicáveis. 

 


