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1 Material

1.1 Invélucro

Destinado a proteger os componentes de umidade e impactos, deve ter tratamento anticorrosivo
resistente as intempéries existentes na condicdo normal de uso e estar isento de rebarbas, arestas
ou outras imperfei¢cdes e possuir grau de protecao IP-30, conforme a NBR IEC 60529, para uso
interno.

1.2 Condutores

Devem obedecer as NBR 9114, NBR 9117 e NBR 7285.
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2 ldentificacéo

Devem ser gravadas de forma legivel e indelével em cada ignitor, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Nome ou marca do fabricante;

b) Tipo de lampada a que se destina;

¢) Poténcia nominal da lampada, em watts;

d) Tensdo nominal de alimentacdo, em volts;

e) Frequéncia de alimentacdo, em hertz;

f) Pico de tensédo, em quilovolts;

g) Capacitancia maxima de carga, em picofarads;

h) Temperatura maxima no involucro (tc), em graus Celsius;
i) Temperatura maxima no involucro (ta), em graus Celsius;
j) Data de fabricacdo (més/ano);

k) Simbolo de alta tensdo, conforme NBR 11467,

l) Esquema ou indicagdo das liga¢cdes com as palavras “Rede”, “Reator” e “Lampada” junto aos
respectivos terminais;

m) Uso interno ou externo;

n) Tipo de ignitor: conjugado.
3 Fornecimento
Para fornecimento a Enel Distribuigdo Rio, devera ter protétipo previamente aprovado.

4 Ensaios

4.1 Ensaios de tipo

Os ensaios de tipo especificados abaixo, serdo realizados de acordo com o anexo A da NBR 13593.
a) Ensaio de durabilidade;
b) Elevacao de temperatura;

c) Todos os ensaios de recebimento.
4.2 Ensaios de recebimento

a) Visual;
b) Dimensional,
c¢) ldentificacdo;

d) Grau de protecéo IP30;
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e) Cabos condutores;

f) Tempo de resposta;

g) Tenséo de pulso;

h) Numero minimo de pulsos por semiciclo, largura e posi¢do dos pulsos de partida;
i) Nivel de ndo operacéo.

4.3 Amostragem

De acordo com a Tabela 7 da NBR 13593.

5 Embalagem

Em caixa de papeldo com no maximo 50 pecas.

6 Garantia

O periodo de garantia devera ser de 18 meses de operacao, a contar da data de entrada em servigo,
ou 24 meses a partir da entrega, prevalecendo o prazo que primeiro ocorrer.
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