Condutor fase - Preto

Alojamento do Kit
150 Condutor fase - Preto
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Tomada para relé fotoéletrico de 220 V

LUMINARIA PARA LAMPADA DIAMETRO CODIGO DE
DO
ITEM 2
PO POTENCIA BRACO ESTOQUE
(W) (mm)
. + 0,4
1 V. DE SODIO 100 603 'y 6772701
, + 0,4 DETALHE DE FIXACAO
2 V. DE SODIO 150 603 o 6772700 DA
LUMINARIA NO BRACO
. + O‘L C
3 V. DE SODIO 250 60,3 — 07 6772698

1 Material

1.1 Corpo

Aluminio estampado, espessura minima de 1,2 mm e pureza minima de 99,5%.
1.2 Refrator

Vidro plano ou policarbonato.

1.3 Refletor

Aluminio estampado anodizado com espessura minima de 4 um.

2 Caracteristicas construtivas

a) Grau de protecdo IP54 para compartimento 6tico e IP33 para equipamentos;

b) Todos os parafusos de regulagem e fixacdo do braco deverdo ser sextavados, M10, em latdo
cadmiado;

c) Deve possuir um ponto para aterramento do corpo da luminaria identificado através do simbolo T
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3 Equipamentos

a) Kit removivel, (reator, ignitor e capacitor) conforme PM-R 2146;
b) Porta lampadas devem ter rosca E-40;

¢) Tomada para relé 220 V, conforme NBR 5123 e 5169.

4 Desempenho fotométrico

a) A luminaria deve apresentar rendimento minimo de 65%;

b) Os valores de ilumindncia média horizontal, uniformidade geral e longitudinal, obtidos conforme ETC
016 e referenciados a 1000 lumens n&do devem ser inferiores a:

. L _ Variacao da llumindncia entre
Poféncia (W) |llum. média | Unif. Geral pontos adjacentes ( Emenor/Emaior)
100
150 >0,80 >0,125 > 0,50

250

NOTAS:
1) Os formatos da luminaria e do refrator apresentados no desenho acima sao ilustrativos;

2) Demais caracteristicas, inspecao e ensaios de recebimento conforme especificacdo Enel Rio ETC 016. A Enel
Distribuicdo Rio se reserva o direito de pedir qualquer um dos ensaios de tipo, especificados na ETC 016.
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