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TABELA 1
REATOR CAPACITANCIA FREQUENICA TENSAO DIMENSOES PESO
ITEM UTILIZADO +10% +£10% (mm) APROX. CODIGO
(F) (Hz) (VAC) A (MAX) | B (MAX) (Kg)
1 80W (VM) 7x10~6 50 40 0,10
2 70w (VS) 9x10~6 60 40 0,12
3 150W (VS) 15x10=6 60 50 0,15
4 250W (VM) 15x10—6 60 250 60 50 0,15
5 400W (VM) 20x10~6 70 50 0,20
6 250W (VS) 25x1078 70 50 0,22
7 400W (VS) 40x10~6 110 60 0,25
VS — VAPOR DE SODIO
VM — VAPOR DE MERCURIO
NOTAS : 1 — MATERIAL : — INVOLUCRO EM ALUMINIO COM BAIXO TEOR DE CARBONO OU MATERIAL EQUIVALENTE. O IN—

VOLUCRO DEVE SER RESISTENTE AO CALOR, A CORROSAO AMBIENTAL, A IMPACTOS MECANI-
COS E DEVE SER HERMETICAMENTE FECHADO;

— CABOS DE COBRE ESTANHADOS SEGAO DE 0,5 A 1,5 mm? COM PONTA ESTANHADA E ISO-
LAMENTO PARA 90° C, NO MINIMO.

2 = ACABAMENTO : O INVOLUCRO QUANDO EM AGO CARBONO DEVE SER ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE
CONFORME NBR-6323 PINTADO COM TINTA ANTICORROSIVA NA COR CINZA CLARO.
3 — CARACTERISTICAS ELETRICAS : — RESISTENCIA A TEMPERATURA DE 85 C, NO MINIMO, PARA UMA TENSAO
APLICADA DE 250V, SEM SOFRE QUALQUER DANO;

— DEVEM POSSIBILITAR A CORREGAO DO FATOR DE POTENCIA PARA 0,9 A
TODOS 0OS REATORES MENCIONADOS NA TABELA.

4 — IDENTIFICAGAO : NO CORPO DO CAPACITOR DEVE SER GRAVADO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO M-
NIMO COM:

— NOME OU MARCA DO FABRICANTE;

— MODELO DO CAPACITOR;

— CAPACITANCIA NOMINAL EM MICROFARADS;

— TOLERANCIA DA CAPACITANCIA EM PORCENTAGEM;
— TEMPERATURA DE TRABALHO;

— TENSAO NOMINAL EM VOLTS;

— DATA DE FABRICAGAO (MES E ANO).

5 — UTILIZAGAO : OS CAPACITORES SERAO UTILIZADOS NA MANUTENGAO DE LUMINARIAS COM EQUIPAMENTO
INCORPORADO E EM REATORES DE ALTO FATOR DE POTENCIA USO EXTERNO. CONFORME
TABELA.

6 — DIMENSOES EM MILIMETROS:

ESPECIFICAR : CAPACITOR ELETROLITICO DE (A), 250 VAC. CONFORME DESENHO N® 602.01.1
A — INDICAR A CAPACITANCIA CONFORME TABELA.

CAPACITOR PARA ILUMINAGAO PUBLICA PM—C
C ﬂ C Edigdo Verificagdo Desenho N°
‘ ADRIANO JOSE 19 11 07 DEUSIMAR 19 11 07
Desenho Substituido Aprovagdo
602.01.0 16 06 94 ROBERTO GENTIL 19 11 07 602.01.1
Objeto da Revisdo
PADRONIZAGAO DE MATERIAL Folha 1/1

Enel Distribuigao Ceara - Rua Padre Valdevino, 150 - Centro, Fortaleza, Ceara, Brasil - CEP: 60.135-040 - www.eneldistribuicao.com.br/ce

(IMPRESSAO NAO CONTROLADA)




