. 60
3 (min.) TAMPA

_ N _ |

C AW |
10 ( min. ) 20

T - _-_—_- _1 ; P

} |
! & 3*0 . 9_/ 30
- SOLDA PR I PR N

¢ 40

N 37

51

RESINA DE ENCHIMENTO

USO SOMENTE
MANUTENCAO

P4
BUCHA DE PASSAGEM_/

Placa de identificagao metalica, ndo ferrosa,
rebitada no corpo do reator.

PRETO H PRETO

| LINHA

i CODIGO
ITEM [ POTENCIA | _ DE
60 A ESTOQUE
I 1 80W | 6772345
| 2 125W | 6772344
3 [ 250w | 6772342
L | woOW | 6772343
VERMELHO BRANCO
1 Caracteristicas elétricas e construtivas
a) Tensao de alimentag&o: 220 V - F.P. (minimo) = 0,92;
b) Poténcias: 80 W, 125 W, 250 W e 400 W;
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c) Capacitor: tipo seco, fixado a tampa ou na lateral, externamente a resina;

d) Os cabos condutores devem ser de cobre, flexiveis, isolamento de EPR ou XLPE para 0,6/1,0 kV,
temperatura minima de servigo de 90°C, com ou sem capa protetora, resistentes a raios ultravioleta,
préprios para uso ao tempo, com se¢do minima de 1,5 mmz2 e comprimento minimo de 300 mm,;

e) Acabamento: zincado conforme NBR 6323;

f) Admite-se uma tolerancia de + 2 %, salvo onde indicado.

2 Fornecimento

Serdo aceitos outros formatos desde que previamente aprovados pela Enel Distribuicdo Rio.
3 Fabricagao, inspecéo e ensaios de recebimento

Conforme ETD 02/96.
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