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Placa de identificagao metalica, ndo ferrosa,
| rebitada no corpo do reator.
PRETO | PRETO
| REDE | LAMPADA
I /’ ! CODIGO
| i ! | ITEM | POTENCIA | DE
& i ! | _ ESTOQUE
| '\ I I . 1 0W | 6772696
I \ 1 i 2 100 W | 6772694
> | T 3| 150w | 6772344
‘ 4 250 W | 6772347
VERMELHO : BRANCO

1 Caracteristicas elétricas e construtivas

a) Tensdo de alimentacédo: 220 V;
b) Poténcia: 70 W, 100 W, 150 W e 250 W;

¢) O capacitor e o ignitor deverdo ser presos a tampa inferior ndo podendo estar mergulhados na
resina;
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d) Cabos de ligacdo devem ser de cobre, flexiveis, com tensdo minima de isolamento 0,6/1,0 kV,
temperatura minima de servico de 90° C, resistentes a raios ultravioleta e comprimento minimo de
300 mm;

e) Acabamento: zincado conforme NBR 6323;

f) Admite-se tolerancia de + 2 %, salvo onde indicado.

2 Fornecimento

Seréo aceitos outros formatos desde que previamente aprovado pela Enel Distribuicdo Rio.

3 Fabricacéao, inspecéo e ensaios de recebimento

Conforme ETC - 005.
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