—Condutor fase - Preto /—Tomada para relé fotoeletrico de 220V.
——Condutor fase - Pretfo

00

, 150 | Alojamento do Ki’r_/

ITEM POTENCIA DA LAMPADA COLI)JEIGO
(W) ESTOQUE
1 100 6778223
2 150 6778224
250 6778225

DETALHE DE FIXACAO
DA
LUMINARIA NO BRA(CO

1 Material

a) Corpo: Aluminio fundido ou injetado, com espessura minima de 2,0 mm;
b) Refrator: Vidro plano ou policarbonato;

c) Refletor: Aluminio estampado anodizado com espessura minima de 4 pm.

2 Caracteristicas construtivas

a) Grau de protecao IP65 para compartimento 6tico e IP33 para equipamentos;

b) Todos os parafusos de regulagem e fixacdo do brago deverdo ser sextavados, M10, em latdo
cadmiado;

c) Deve possuir um ponto para aterramento do corpo da luminaria identificado através do simboloT ;
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d) A luminaria devera ser instalada em braco, com inclina¢do de 15° e didmetro de 60,3 mm;
e) Tipo da lampada: Lampada a vapor de sodio, alta pressao, tubular;
f) Pintura cor cinza N 6,5;

g) A luminaria devera ter o formato indicado acima.

3 Equipamentos

a) Kit removivel, ( reator, ignitor e capacitor ) conforme DQN 2146;
b) Porta lampadas devem ter rosca E-40;

c) Tomada para relé 220 V, conforme NBR 5123 e 5169.
4  Fabricacéo, inspecéao e ensaios

Conforme especificacdo ETC - 016.
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