12 FUROS

DE #4 COM
PROFUNDIDADE
DE 8mm

NOTAS: 1

VISTA INFERIOR

CODIGO
4660960

VISTA EM PERSPECTIVA

2 FUROS
DE #6

225

VER
DETALHE 1

3,5

— DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

VISTA LATERAL

VISTA POSTERIOR

DETALHE 1

2 — PARA DEMAIS INFORMAGOES, CONSULTAR A FOLHA 2/2 DESTE DESENHO.
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NOTAS: 1 —

ESPECIFICAR:

MATERIAL:

CI) CORPO DA REGUA: BAQUELITE RIGIDO;

b) TERMINAIS E PARAFUSOS: LIGA DE COBRE ESTANHADO.

CARACTERISTICAS:

a) TENSAO MAXIMA: 600V;

b) CORRENTE MAXIMA: 15A;

c) QUANTIDADE DE POLOS: 12.

|DENT|F|CAQKO: A REGUA DE BORNES DEVE SER IDENTIFICADA COM NO MINIMO:

a) NOME OU MARCA DO FABRICANTE;

b) MODELO DO FABRICANTE;

c) TENSAO;

d) CORRENTE.

AS PEGCAS DEVEM APRESENTAR SUPERFICIES EXTERNAS SUFICIENTEMENTE LISAS E SEM REBARBAS;
GARANTIA: O FORNECEDOR DEVE DAR GARANTIA MINIMA DE 24 MESES APOS O RECEBIMENTO DO
MATERIAL;

A FlXAQKO DA REGUA DE BORNES DEVE SER REALIZADA POR PARAFUSO OU TRILHO DIN;
ADMITE—SE UMA TOLERANCIA DE #2% NAS COTAS INDICADAS;

DESENHO SEM ESCALAS.

REGUA DE BORNES, 600V, 15A, 12 POLOS, CONFORME DESENHO 660.01.1 DO PM—01 DA ENEL
DISTRIBUIGAO CEARA.
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