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BUCHA DE PASSAGEM

VISTA  FRONTAL

PLACA DE IDENTIFICAGAO METALICA, NAO
FERROSA, REBITADA NO CORPO DO REATOR.

TABELA 1 — POTENCIA

POTENCIA CODIGO

70W 6809776

. > 100W 6809775
VERMELHO BRANCO 150W 6809774
250W 6809773

400W 6801293

VISTA INFERIOR

1 Caracteristicas elétricas e construtivas

a) Tenséo de alimentacdo: 570 V;
b) Poténcia: 70 W, 100 W, 150 W, 250 W e 400W;

c) O capacitor e o ignitor deverdo ser presos a tampa inferior ndo podendo estar mergulhados na
resina,;

d) Cabos de ligacdo devem ser de cobre, flexivel, com tensdo minima de isolamento de 1 kV,
temperatura de servico de 90°C, resistentes a raios ultra-violeta e comprimento minimo de 300 mm;

e) Admite-se tolerancia de + 2%, salvo onde indicado.
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2 Acabamento

O reator deverd receber o seguinte sistema de acabamento:
a) galvanizagdo a quente conforme NBR 6323;
b) pintura:

- Tinta de fundo intermediéria: (ancoragem tinta de acabamento) prime epoxi-isocianato
alifatico/oxido de ferro ou tratamento quimico por fosfatizacdo, na espessura 15 a 25 um;

- Tinta de acabamento: poliuretano acrilico alifatico bi-componente alto solidos por volume com
espessura de = 80 um na cor amarelo munsell 5Y 8/12;

- Ensaios de pintura:
» Aderéncia conforme normas: NBR 11003 e ASTM D 3359;
 Critério de aceitagéo até 125 pm: GR-0;

« Critério de aceitacdo acima 125 pum: X1/Y1.
3 Fornecimento
Seréo aceitos outros formatos desde que previamente aprovado pela Enel Distribuicdo Rio;
4  Fabricacéo, inspecdo e ensaios de tipo e recebime  nto
Conforme NBR 13593.

5 Garantia

18 meses a partir de sua entrada em operacdo ou 24 meses a partir da sua data de entrega,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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