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1 Material

1.1 Selo

Policarbonato, polimérico com resisténcia ao impacto, translicido, atéxico, auto-extinguivel
(conforme UL 746-C), com elevada temperatura de deflexdo ao calor e resisténcia a baixa
temperatura, poluicdo, salinidade e a raios ultravioletas.

1.2 Arame de selagem
Aco inoxidavel espiralado.
2 ldentificacéao

a) Indelével, moldada em alto relevo no momento da injecédo do selo;

b) Deverdo ser gravados: Caracteres numéricos formando uma numeracgéo aleatoria e ndo Repetida
de 7 digitos nas posi¢des indicada no desenho.

3 Caracteristicas mecanicas

O selo devera ter uma resisténcia a tracao de 13,5 Kgf, no minimo, sem escorregamento do arame
ou deslocamento da ancora.

4 Caracteristicas construtivas

a) Tamanho do fio de selagem: Comprimento: 160 mm;

b) Diametro de secdo: 0,8 mm (arame axial de 0,40 mm recoberto com arame espiral de 0,30 mm).
5 Embalagem

Os materiais deverdo ser embalados em sacos plasticos com 100 unidades.

6 Fabricacao, inspecédo e ensaios

Conforme ASTM F946, ASTM F1157 E ASTM F1158.
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