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1 Gravação 

Deverão ser gravados de forma indelével e em alto relevo:

a) Caracteres alfanuméricos formando uma numeração sequencial, 
diferente (cor preta); 

b) Os caracteres numéricos deverão ser uniformemente distribuídos ao 

c) Deverá ser colocado uma etiqueta de 
cor amarela; 

d) Deverá ser estampado nos selos:

− Nome ou marca do fabric
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orma indelével e em alto relevo: 

cteres alfanuméricos formando uma numeração sequencial, destacados com uma pintura 

Os caracteres numéricos deverão ser uniformemente distribuídos ao longo da lâmina;

Deverá ser colocado uma etiqueta de Polimax contendo código de barras, somente nos 

Deverá ser estampado nos selos: 

Nome ou marca do fabricante; 
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destacados com uma pintura 

longo da lâmina; 

Polimax contendo código de barras, somente nos selos da 
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− Logotipo da Enel Distribuição Rio. 

2 Fio de selagem 

a) Encapsulado em cloreto de polivinila (PVC); 

b) Comprimento: 150 mm; 

c) Diâmetro da seção: 1 mm. 

3 Dimensões 

Poderão ser aceitas outras dimensões, desde que previamente aprovadas. 

4 Fabricação, inspeção e ensaios 

Conforme ETC 003. 


