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1 Material

1.1 Corpo

Aco inoxidavel AISI 316, recoberto por termoplastico.
1.2 Manopla

Poliamida de alta resisténcia mecéanica.

2 Caracteristicas Construtivas

2.1 Mecanismo interno

a) A cabeca do parafuso de seguranca (PM_R 190.46.0) devera girar livremente sobre o corpo do
parafuso, quando néo estiver sendo aplicado (instalacéo ou retirada). Entretanto quando estiver
sendo aplicado (instalagéo ou retirada) com a chave de seguranca especificada neste padréo de
material a cabeca do parafuso devera permanecer fixa e imével em relagéo ao corpo, permitindo
assim a sua instalagdo ou retirada sem sofrer danos;

b) Tolerancias dimensionais onde néo indicado = 4%
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3 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve ter protétipo homologado.

4 ldentificacao

Deve ser gravado no material, de forma legivel e indelével, o nome ou a marca do fabricante.

5 Ensaios
5.1 [Ensaios de tipo

5.1.1 Inspecéo visual e dimensional

Verificagdo visual, dimensional e do material empregado, podendo, se necessario, exigir a analise

qguimica do material;

5.1.2 Acionamento do parafuso

a) Apds encaixe do parafuso de seguranga na chave o parafuso deve ficar perfeitamente fixado na

posicéo horizontal, e com o mecanismo interno travado (cabec¢a imovel);

b) Aplicar totalmente o parafuso em uma caixa de derivacéo ou caixa de medidor, e apods a retirada da

chave verificar se a cabega do parafuso gira livremente.

c¢) Encaixar a chave novamente no parafuso e retirar o mesmo, verificando se ap6s a retirada da chave

a cabeca do mesmo gira livremente;

d) As operacgdes acima deverao ser feitas com firmeza e sem dificuldades, verificando se os pinos de
encaixe da chave estdo em perfeito estado.

5.2 Ensaios de recebimento

Deverao ser realizados os mesmos ensaios descritos como ensaios de tipo.

6 Amostragem

Aceitacéo e rejeicao de acordo com Plano de Amostragem Simples Normal, Nivel Especial de Inspecéo

S3, NQA 1,5 da NBR 5426.

7 Embalagem

A chave devera ser acondicionada em caixas com até 20 unidades.

8 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir da sua entrada em operacao ou 24

meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorre primeiro.
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