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Tabela 1 - caracteristicas gerais
Formagé&o da cordoalha

Tipo Material corpo Diametro N . Cor Caddigo
do fio Formacado | Comprimento

Amarelo |6773786
1,60 mm 42 fios 150 mm Vermelho | 6773788
Laranja |6776693
Amarelo | 6801740
Azul 6801741
Branco |6801742
Cinza |6801743
Laranja |6801744
Verde |6801745
Vermelho | 6801746
Lilas |6803555

Plastico (PVC, PEAD ou

Tipol poliamida)

Liga metalica inoxidavel,
Tipo Il cobertura plastica em 1,80 mm 49 fios 150 mm
policarbonato

1 Material

a) Corpo: resistente a UV, conforme ASTM G 155;

b) Cordoalha: com ponta afunilada e fundida para entrada no corpo do selo.

2 Caracteristica mecanica

O sistema de travamento deve suportar uma for¢a de 140 kgf, com o cabo de aco inserido no mesmao.
3 Identificacao

O material deve conter nos dois lados e na cor preta, gravadas por sistema a laser, de forma legivel e
indelével conforme indicado no desenho, as seguintes informacdes:

a) Tipo I

- Logotipo da Enel,

— Marca do fabricante;

— Cdbdigo de barras;

- Numeragéo consecutiva de 9 caracteres (2 alfabéticos e 7 numéricos) fornecida pela Enel
Distribuicdo Rio, quando da aquisi¢cao dos selos.

b) Tipo II:
- Logotipo da Enel,
- ldentificacdo do fabricante: letra “C” seguida de cddigo alfanumérico;

— Cddigo de barras no formato EAN 128.
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4 Fornecimento

a) Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protoétipo previamente aprovado;

b) Admite-se uma tolerancia de + 2% nas cotas apresentadas.

5 Ensaios

5.1 Ensaios de recebimento

a) Visual e dimensional,

b) Resisténcia a tra¢do, conforme nota 2.

5.2 Amostragem

Amostragem simples normal, nivel de inspecdo S3 NQA 4,0 conforme NBR 5426.
6 Embalagem

O material deve ser embalado com 50 pegas em saco plastico lacrado e acondicionado em caixa de
papeldo paletizada.

7 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir de sua de entrada em operagéo ou
24 meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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