< Terminal olhal
Grampo de suspensédo

Cordoalha de cobre 4 AWG

Desligador automaético Cordoalha de cobre 4 AWG

Terminal olhal

Vista frontal

Tabela 1 — Caracteristicas gerais
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1 Material

a) Nucleo: varistores de 6xido metalico, sem centelhador série;

b) Invélucro: borracha de silicone, tipo HTV (High Temperature Vulcanized) ou tipo LSR (Liquid
Silicone Rubber) e completamente livre de EPDM ou outras borrachas orgéanicos;

¢) Terminais e conectores: terminais de linha devem ser apropriados para conexdao com condutores
de aluminio e os de terra com cordoalha de cobre. Caso seja utilizado terminais estanhados os
mesmos devem ter espessura média de 10 a 12 um, com o minimo de 8 um,;

d) Demais caracteristicas, conforme norma IEC 60099-4.

2 Caracteristicas construtivas
a) A superficie externa deve ser completamente lisa, isenta de rebarbas, impurezas, porosidades,
bolhas e incrustacdes que possam vir a comprometer o desempenho do material;

b) Deve ser provido de desligador automatico, de acordo com item 6.12 da norma IEC 60099-4, o
qual deve isolar o para-raios defeituoso de servico, prevenindo contra um desligamento do
sistema. A ligacdo do desligador automatico a estrutura ou cabo deve ser feita através de
cordoalha de cobre 4 AWG;

c) Deve ser fornecido o terminal olhal do cabo de aterramento. A Enel Distribuicdo Rio informar& por
ocasido do pedido de compra o didmetro do furo deste terminal para conexao a torre;

d) Deve ser fornecido com o grampo de suspensao para condutor de aluminio. A Enel Distribuicédo
Rio ira informar a secdo do condutor por ocasido do pedido de compra;

e) Demais caracteristicas, conforme norma IEC 60099-4.

3 Caracteristicas mecanicas

a) Esforco mecéanico: Tragcdo 100 daN para a tensdo de 120 kV e 50 daN para as tensdes de 30 e 60
kV.

b) Demais caracteristicas, conforme norma IEC 60099-4.
4 Identificacao

a) O material deve conter as informacdes conforme item 4.1 da norma IEC 60099-4;

b) O desligador automatico deve ser identificado, de forma indelével, com nome ou marca do
fabricante.

5 Fornecimento

a) Os para-raios devem ser fornecidos com todos os acessorios de instalacdo, inclusive com o
desligador automatico acoplado externamente ao involucro, no terminal de aterramento;

b) Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio deve-ser ter protétipo previamente homologado.
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6 Ensaios

6.1 Ensaios de tipo

Para-raios: conforme norma IEC 60099-4.
6.2 Ensaios de rotina

Conforme norma IEC 60099-4.

6.3 Ensaios de recebimento

Conforme norma IEC 60099-4 e devem ser realizados com o para-raios completo:
a) Tensao de referéncia;

b) Tensao residual;

c) Descargas parciais;

d) Verificacdo do torque de instalagdo nos terminais;

e) Verificagdo da espessura da camada de zinco de acordo com a ABNT NBR 6323.
6.4 Amostragem

Conforme norma IEC 60099-4, com no minimo 3 unidades.

7 Embalagem

O material deve ser embalado individualmente em saco plastico lacrado que impeca a penetracdo de
umidade e acondicionado individualmente em caixa, a fim de garantir a integridade do mesmo
durante o transporte e 0 armazenamento.

8 Garantia

18 meses a partir da sua entrada em operacdo ou 24 meses a partir da sua data de entrega,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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