Brago isolante

Vista em perspectiva

Tabela 1 - Caracteristicas elétricas e codigos

~ ~ Corrente Tensodes residuais maximas -Ures P

. Tensao Sobretensao . Distancia de

Item Tipo de nominal temporaria nominal de Impulso Impulso Impulso escoamento Codigo
ambiente descarga mp pu’sc de ..
(kV) TOV ingreme | atmosférico minima (mm)
(kA) manobra
1 Normal 12 10,2 10 48 43 35 350 4545937
2 Agressivo 12 10,2 10 48 43 35 600 4545964
3 Normal 30 24,4 10 110 99 80 860 T170149
4 Agressivo 30 24,4 10 110 99 80 1070 6800640
1 Material

a) Os terminais e conectores devem ser fabricados em liga de cobre, com acabamento estanhado, ou
aco inoxidavel,

b) O invdlucro do para-raios devera ser de material polimérico a base de silicone, devendo ser nao
higroscopico, e adequado para uso em areas poluidas e resistente ao trilhamento elétrico.

2 Caracteristicas construtivas

a) A distancia de escoamento minima € o do corpo polimérico, ndo se incluindo nesta a do brago
isolante;
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b) Preferencialmente, as saias do corpo polimérico do para-raios deverdo ser simétricas. Em caso
contrario, s6 serao consideradas, para calculo da distancia de escoamento, as saias maiores.

3 Identificagao

Conforme E-MT-031.

4 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicao Rio, deve-se ter protétipo previamente homologado.
5 Fabricagao, Inspecao, Ensaios de Tipo e Ensaios de Recebimento
Conforme E-MT-031.

6 Embalagem

Caixa de papelao contendo 1 unidade.

7 Garantia

Conforme E-MT-031.
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