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IDENTIFICAGAO

1 — SERAO ACEITAS MADEIRAS DE PURO CERNE DAS ESPECIES PREVIAMENTE APROVADAS PELA COELCE, COM
GARANTIA DE REFLORESTAMENTO PELO FORNECEDOR.
2 - TAMBEM SERAO ACEITAS MADEIRAS, MISTAS DE ALBURNO E CERNE, DAS ESPECIES DISCRIMINADAS NA
FOLHA 2 DESTE DESENHO, PRESERVADAS COM COMPOSTO HIDROSOLOVEL A BASE DE CCA OU CCB, NAS
CONCENTRAGOES INDICADAS NA NORMA NBR-8456.
3 — 0 TEOR MAXIMO DE ALBURNO DEVERA SER CALCULADO PELO FABRICANTE DE ACORDO COM AS CARACTE-

RISTICAS MECANICAS DA ESPECIE, DE FORMA QUE A CRUZETA RESISTA AOS ENSAIOS DE FLEXAO DA NOR-
MA NBR-8458. COMO LIMITE ACEITAVEL, A FAIXA MAXIMA DE ALBURNO SERA DE 25mm OU DE 30mm,

CONFORME DETALHES 2 E 3.

4 — O ALBURNO DEVERA SER INTEGRALMENTE IMPREGNADO POR PROCESSO DE CELULA CHEIA EM USINA DE
PRESSAO E APRESENTAR INDICE DE RETENGAO MINIMO DE 6,5kg/m3 DE INGREDIENTE ATIVO NA BASE
OXIDO.

NOTAS :

5 — A CRUZETA DEVERA SER ISENTA DE EMPENOS, FENDAS, NOS, FARPAS, RESTOS DE CASCAS, FUROS DE
INSETOS E DEFEITOS SIMILARES, E DEVIDAMENTE APARELHADA NAS BORDAS.

6 — TODOS OS FUROS SAO DE #18mmz1.

7 — TEOR MEDIO DE UMIDADE : POR LOTE DE CRUZETA, MENOS QUE 20% E POR CRUZETA, INDIVIDUALMENTE,
MENOR QUE 25%.

8 — IDENTIFICAGAO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL GRAVADA EM BAIXO RELEVO EM PLACA DE ALUMINIO
OU AGO INOXIDAVEL, FIXADA COM PREGO DE AGO INOX OU LATAO.

9 — FABRICAGAO, INSPEGAO E ENSAIOS DE RECEBIMENTO, CONFORME AS NORMAS NBR’s 8456, 8458, 8459

E 6232.
10 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE 2% NAS COTAS APRESENTADAS, EXCETO ONDE INDICADO.

11 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
ESPECIFICAR : CRUZETA DE MADEIRA, 2.400x110x90mm, CONFORME DESENHO N* 316.01.0
CRUZETA DE MADEIRA — 2.400mm PM—C
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