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= DETALHE B
ESPECIE DE MADEIRA (ABREVIATURA
CONFORME DES. DED- 1792 )

DETALHE A

DETALHE C

cODIGO DE ESTOQUE
6776880

1 Material

a) Serdo aceitas madeiras de puro cerne das espécies discriminadas no desenho PM-R 1791,

b) Também serdo aceitas madeiras, mistas de alburno e cerne, das espécie discriminadas no desenho
PM-R 1792, preservadas com composto hidrossoltvel a base de CCA ou CCB, nas concentracdes
indicadas na NBR 8456.

2 Caracteristicas construtivas

a) O teor maximo de alburno deverd ser calculado pelo fabricante de acordo com as caracteristicas
mecanicas da espécie, de forma que a cruzeta resista aos ensaios de flexdo da NBR 8458. Como
limite aceitavel, a faixa maxima de alburno sera de 25 mm ao longo da face mais larga (ver detalhe
B) ou de 30 mm ao longo da face mais estreita (ver detalhe C);
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b) O alburno devera ser integralmente impregnado por processo de célula cheia em usina de pressao,
e apresentar indice de retencdo minimo de 6,5 kg/m?3 de ingrediente ativo na base 0xido;

c) A cruzeta devera ser isenta de empenos, fendas, nds, farpas, restos de cascas, furos de insetos e
defeitos similares, e devidamente aparelhada nas bordas;

d) Todos os furos sdo de @ 18 mm + 1;

e) Teor médio de umidade: Por lote de cruzeta, menos que 20 % e por cruzeta individualmente, menor
que 25 %.

3 Identificacao

Identificacdo de forma legivel e indelével gravada em baixo relevo em placa de aluminio ou ago
inoxidavel, fixada com prego de aco inox ou latdo.

4 Fabricagao, inspecéo e ensaios de recebimento

Conforme normas NBR’s 8456, 8458, 8459 e 6232.
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