
DESENHO
NÚMERO

NÚM. 
FOLHA PD-4.022 - TÍTULO                       OBS.

CP-91-00 - DUTOS E EMBOCADURAS
CP-91-01 3 DUTOS ENVELOPADOS COM CONCRETO
CP-91-02 2 DUTOS DIRETAMENTE ENTERRADOS
CP-91-03 - -
CP-91-04 1 EMBOCADURAS Antigo PD-4.022 CP-91-05
CP-91-05 1 GAVETAS Antigo PD-4.022 CP-95-21

CP-92-00 - BASES DE CONCRETO

CP-92-01 3 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE PEDESTAL (QDP)

CP-92-02 - -
CP-92-03 3 BASE PARA (QDP) TIPO 0 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
CP-92-04 3 BASE PARA (QDP) TIPO 1 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
CP-92-05 - -
CP-92-06 1 TAMPA PARA BASE DE QDP EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

CP-92-07 9 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA TRANSFORMADORES DE 
PEDESTAL INSTALADOS DIRETAMENTE NO SOLO Antigo PD-4.022 CP-92-02

CP-92-08 4 BASE PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO

CP-92-09 2 TAMPA PARA BASE DE TRANSFORMADOR EM PEDESTAL EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO

CP-92-10 2 TAMPA DE CONCRETO PARA BASE DE TRANSFORMADOR DE 
PEDESTAL INSTALADA DIRETAMENTE NO SOLO Antigo PD-4.022 CP-92-03

CP-92-11 - -

CP-92-12 4 BASE PARA TRANSFORMADOR DE PEDESTAL INSTALADA 
SOBRE LAJE EM EDIFÍCIOS Antigo PD-4.022 CP-92-04

CP-92-13 2 ATERRAMENTO DA BASE DO TRANSFORMADOR EM PEDESTAL 
E QDP Antigo PD-4.022 CP-92-05

CP-92-14 - -
CP-92-15 - -
CP-92-36 - -

CP-93-00 - POÇOS DE INSPEÇÃO
CP-93-01 8 POÇO DE INSPEÇÃO 4,00 m x 2,00 m x 1,90 m
CP-93-02 7 MINI POÇO DE INSPEÇÃO 2,00 m x 2,00 m x 1,90 m

CP-93-03 7 MINI POÇO DE INSPEÇÃO COM TAMPÃO DE CONCRETO 2,00 m x 
2,00 m x 1,90 m

CP-93-04 3 TAMPÃO DE CONCRETO PARA MINI POÇO DE INSPEÇÃO
CP-93-05 - -
CP-93-06 - -
CP-93-07 2 POÇO E CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 4,00 x 2,00 x 1,90
CP-93-08 2 MINI POÇO E CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 2,00 x 2,00 x 1,90

CP-93-09 2 MINI POÇO E CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 1,60 x 1,60 x 1,90 
PARA LOTEAMENTO ( COM OPÇÃO DE DRENO)

CP-93-10 2 MINI POÇO E CONCRETO PRÉ-MOLDADO - 1,60 x 1,60 x 1,90 
PARA LOTEAMENTO ( COM REBAIXO PARA BOMBA)

CP-93-50 1 ADUELA COMPLEMENTAR ALTURA 0,70 M PARA MINI POÇO

CP-94-00 - CAIXAS DE PASSAGEM
CP-94-01 4 CAIXA DE PASSAGEM 1,50 M x 1,00 M x 1,35 M Fora de Padrão

CP-94-02 2 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE PASSAGEM 
1,50 M x 1,00 M x 1,35 M Fora de Padrão

CP-94-03 5 CAIXA DE PASSAGEM TIPO 01
CP-94-04 3 CAIXA DE PASSAGEM TIPO 02
CP-94-05 2 CAIXA DE PASSAGEM TIPO 03 Fora de Padrão
CP-94-06 - -
CP-94-07 - -

PD-4.022 - PADRÃO DE REDE SUBTERRÂNEA CIVIL



DESENHO
NÚMERO

NÚM. 
FOLHA PD-4.022 - TÍTULO                       OBS.

CP-94-08 3 CAIXA DE PASSAGEM DE CIRCUÍTO DE BAIXA TENSÃO - CS2 Antigo CP-96-02

CP-94-09 2 CAIXA DE PASSAGEM DO RAMAL DE LIGAÇÃO EM BAIXA 
TENSÃO - CS3 Antigo CP-96-03

CP-94-10 - -
CP-94-11 5 CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BT TIPO 1 Antigo CP-95-04
CP-94-12 5 CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BT TIPO 2 Antigo CP-95-18
CP-94-13 2 CAIXA DE PASSAGEM PARA ATERRAMENTO Antigo CP-95-22

CP-95-00 - CONSTRUÇÕES DIVERSAS PARA ESTRUTURAS CIVIS
CP-95-01 - - Atual MP-96-27
CP-95-02 - - Atual MP-96-36
CP-95-03 - - Atual MP-96-26
CP-95-04 -
CP-95-05 - - Atual MP-96-02
CP-95-06 - - Atual MP-96-10
CP-95-07 - - Atual MP-96-11
CP-95-08 - - Atual MP-96-12

CP-95-09 1 FIXAÇÃO DE ARGOLA PADRÃO PARA PUXAMENTO DE 
CABOS/EQUIPAMENTOS Antigo PD-8.002  MP-96-20

CP-95-10 - - Atual MP-96-01
CP-95-11 - - Atual MP-96-09
CP-95-12 - - Atual MP-96-08
CP-95-13 - - Atual MP-96-28
CP-95-14 - - Atual MP-96-37
CP-95-15 - - Atual MP-96-21
CP-95-16 - - Atual MP-96-14
CP-95-17 - - Atual MP-96-13
CP-95-18 -
CP-95-19 - - Atual MP-96-22
CP-95-20 - - Atual MP-96-29
CP-95-21 - -
CP-95-22 - -

CP-96-00 - CÂMARAS TRANSFORMADORAS

CP-96-01 3 MINI CT PADRÃO Antigo PD-4.022  CP-92-10 (CP-92-16)
CP-96-02 3 MINI CT VENTILAÇÃO NATURAL Antigo PD-4.022 CP-92-11 (CP-92-17)
CP-96-03 3 CT PADRÃO Antigo PD-4.022 CP-92-12 (CP-92-18)

CP-96-04 3 CT PADRÃO VENTILAÇÃO NATURAL Antigo PD-4.022   CP-92-13 (CP-92-19)

CP-96-05 2 CT DE GRADE Antigo PD-4.022  CP-92-14 (CP-92-20)

CP-96-06 6 CT 2000 Antigo PD-4.022  CP-92-15 (CP-92-21)

CP-96-07 2 CT 2000 VENTILAÇÃO NATURAL Antigo PD-4.022  CP-92-16 (CP-92-22)

CP-96-08 2 TAMPA DE CONCRETO PARA MINI CT - TIPO I Antigo PD-4.022  CP-92-17 (CP-92-23)

CP-96-09 5 TAMPA DE CONCRETO PARA CT PADRÃO - TIPO II Antigo PD-4.022  CP-92-18 (CP-92-24)

CP-96-10 6 TAMPA DE CONCRETO PARA CT PADRÃO - TIPO III Antigo PD-4.022  CP-92-19 (CP-92-25)

CP-96-11 1 GRADE VENTILAÇÃO MCTV - TIPO I Antigo PD-4.022  CP-92-20 (CP-92-26)

CP-96-12 4 GRADE VENTILAÇÃO CTG - TIPO III Antigo PD-4.022  CP-92-22 (CP-92-27)



DESENHO
NÚMERO

NÚM. 
FOLHA PD-4.022 - TÍTULO                       OBS.

CP-96-13 1 CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO I Antigo PD-4.022  CP-92-23 (CP-92-28)

CP-96-14 1 CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO II Antigo PD-4.022  CP-92-24 (CP-92-29)

CP-96-15 2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA MCT - TIPO I Antigo PD-4.022  CP-92-25 (CP-92-30)

CP-96-16 3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA MCTV - TIPO II Antigo PD-4.022  CP-92-26 (CP-92-31)

CP-96-17 2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA CTP - TIPO III Antigo PD-4.022  CP-92-27 (CP-92-32)

CP-96-18 3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA CTV - TIPO IV Antigo PD-4.022  CP-92-28 (CP-92-33)

CP-96-19 2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA CTG - TIPO V Antigo PD-4.022   CP-92-29 (CP-92-34)

CP-96-20 6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA CTD - TIPO VI Antigo PD-4.022   CP-92-30 (CP-92-35)

CP-96-21 2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA CTDV - TIPO VII Antigo PD-4.022  CP-92-31 (CP-92-36)
CP-96-22 - - -
CP-96-23 - - -
CP-96-24 - - -
CP-96-25 - - -
CP-96-26 5 CT PRÉ-MOLDADA RADIAL PARA LEITO CARROÇAVEL

CP-96-27 5 MINI CT INTERNA PRÉ-MOLDADA RADIAL (PARA USO EM 
EDIFICIOS)

CP-96-28 5 CT PRÉ-MOLDADA PADRÃO PARA LEITO CARROÇAVEL
CP-96-29 - - -

CP-96-30 5 GRADE TIPO V PARA CAMARA TRANSFORMADORA PRÉ-
MOLDADA ATÉ 1000 KVA.



DESENHO
NÚMERO

NÚM. 
FOLHA REVISÃO TÍTULO

CP-91-01 3 ELETRODUTOS ENVELOPADOS COM CONCRETO
CP-91-02 2 ELETRODUTOS DIRETAMENTE ENTERRADOS 
CP-91-03 - -
CP-91-04 1 EMBOCADURAS
CP-91-05 1 GAVETAS













DIÂMETRO
EXTERNO
DO TUBO

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

DIÂMETRO
DO DISCO DE

VEDAÇÃO
132 167 127 136 132 132
140 174 133,8 146,4 140 140
150 183,6 143,8 155 160 150





REFERENCIA DE DESENHOS REVISÃO NOVEMBRO/2015

Desenho nº Folhas TÍTULO REVISÃO DATA
CP-92-02 2 BASE PARA (QDP) TIPO 00 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO out/12
CP-92-03 2 BASE PARA (QDP) TIPO 0 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO out/12
CP-92-04 2 BASE PARA (QDP) TIPO 1 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO out/12
CP-92-05 2 BASE PARA (QDP) TIPO 2 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO out/12
CP-92-07 9 BASE DE CONCRETO ARMADO PARA TRANSFORMADORES DE PEDESTAL INSTALADOS DIRETAMENTE NO SOLO out/12
CP-92-08 3 BASE PARA TRANSFORMADOR EM PEDESTAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1 nov/15
CP-92-12 4 BASE PARA TRANSFORMADOR DE PEDESTAL INSTALADA SOBRE LAJE EM EDIFÍCIOS mai/06
CP-92-13 2 ATERRAMENTO DA BASE DO TRANSFORMADOR EM PEDESTAL E QDP mai/06
CP-92-14 2 BASE PARA CHAVE PEDESTAL S&C 3 OU 4 VIAS  EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO out/12

REFERENCIA DESENHO CP-92
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PLANTA SUPERIOR
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CORTE B-B
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PLANTA SUPERIOR
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CORTE A-A
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5) Aplicar externamente 02 demão de pintura polimérica impermeabilizante.

4) No local indicado deverá constar Logomarca do fabricante e data de fabricação

    - Resistência à compressão da desforma: 12 MPa ;

- As consolidações in-loco, deverão ser realizadas com grautes com resistência de 25 MPa em 24 horas

8) Apresentação do Ensaio de Resistência à Compressão dos corpos de prova do concreto da peça.

7) Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica de Fabricação.

- NBR-07480- - Barras e fio de aço destinado a armaduras para concreto armado.

- NBR-09062- - Projeto e execução de estrutura em concreto pré moldado.

- NBR-09061- - Segurança de escavação a céu aberto.

- NBR-10160- - Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil

- NBR-05739- - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.

- NBR-05738- - Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos.

- NBR-08953- - Concreto para fins estruturais - Grupos de resistências.

- NBR-06118- - Projeto de estrutura de concreto - Procedimento.

9) A geometria das peças poderá ser modificada desde que respeitadas as dimensões internas.

6) Acabamento: A peça deverá ter as superfícies lisas em concreto aparente e livre de rebarbas e saliências.

10) Normas Técnicas

    - Classe do concreto : C 30;

3) Peso aproximado:   4.900 Kg.

2) Dimensões em centímetros, não tomar medidas em escala;

- Cobrimento da armadura = 2,5 cm ;

1) Características da Estrutura:

NOTAS:

CP-92-14

OUT/12

BASE PARA CHAVE PEDESTAL S&C 3 OU 4 VIAS

 EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

EBC / MFLJ



Desenho nº Folhas TÍTULO REVISÃO DATA
CP‐93‐01 8 POÇO DE INSPEÇÃO 4,00X M X 2,00 M X 1,90 M
CP‐93‐02 7 MINI POÇO DE INSPEÇÃO 2,00X M X 2,00 M X 1,90 M
CP‐93‐03 7 MINI POÇO DE INSPEÇÃO COM TAMPA DE CONCRETO 2,00X M X 2,00 M X 1,90 M
CP‐93‐04 3 TAMPA DE CONCRETO PARA MINI POÇO DE INSPEÇÃO 
CP‐93‐07 2 POÇO DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO SEM GAVETA 4,00X M X 2,00 M X 2,00 M 2 nov/15
CP‐93‐08 2 MINI POÇO DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO SEM GAVETA 2,00X M X 2,00 M X 2,00 M 2 nov/15
CP‐93‐09 2 MINI POÇO DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO COM GAVETA 1,60X M X 1,60 M X 2,00

REFERENCIA DESENHO CP‐93















































Tampa articulada 
Desenho Padrão MP-96-31

Suporte para escada de acesso
Desenho Padrão MP-96-21

 
CORTE A-A

Ø650

25
0

Fixar o suporte da escada no lado da articulação
da tampa quando o poço for instalado no passeio,
colocar a articulação voltada para o lado
oposto a guia.

135°

PUXADOR

CORTE B-B

75
35

5

R 70

140

25

Chapa de Aço n° 20 (Galvanizar depois de soldada)
Aço SAE I008/I0I0 - ABNT CF24/CF26 (NBR-6649/NBR6650)
Aço CA-50, comprimento total = 60, diâmetro = 16mm

Ø18
0m

m

1510
10

10
15 

N4 - 4 Ø 16,0  C=60

Pontos de 
solda externos 

PLANTA

AA

30
0
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50

30
0

16
50

3001050300
1650

25
0

20

20

DETALHE DO 
PUXADOR

Chapa n° 20

N4

CP 93-04

TAMPA DE CONCRETO
PARA MINI POÇO DE INSPEÇÃO

ECB/MFLJ

PD - 4.022

GERSON PIMENTEL

S/E

DIRETORIA DE
ENGENHARIA

FEV/09

1/3

BB



Ø65

N2 - 16 Ø 6,3 C=96
24

19

25

30

VIGA I = VIGA 2 (25/30)
               (2x)

16 N2 C/10

2 N1
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)
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Vigas embutidas nas 
bordas do tampão 

ARMAÇÃO DA TAMPA

N3 - 4x5 Ø 10,0C=144

Apoiado na ferragem inferior 

das Vigas 

114

15

15

VIGA I (30/25)
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G

A
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 (3
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25
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G
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 3
 (3
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VIGA 2 (30/25)

16 N2 C/10

11
 N

2 
C

/1
0

11
 N

2 
C

/1
0

16 N2 C/10

2/3

DIRETORIA DE
ENGENHARIA

S/E PD - 4.022

TAMPA DE CONCRETO
PARA MINI POÇO DE INSPEÇÃO

CP 93-04

ECB/ MFLJ GERSON PIMENTEL

FEV/09



Peso Total 70,73
3,84

37,80
16,13
12,96

1,60
1,00
0,56
0,25

2,40
37,80
28,80
51,84

16,0
12,5
10,0
6,3

NOTAS : 

I) Material: 
    I.I) Concreto fck = 20 MPa com adição de impermeabilizante e utilização de agregados leves para concreto
    estrutural;
    I.2) Aço para construção tipo CA-50;
    I.3) Puxador em chapa de aço n° 20 - SAE I008/I0I0 - ABNT CF24/ CF26 galvanizado a quente após soldagem
    das partes;
2) Acabamentos: as superfícies serão lisas e livres de rebarbas ou buracos;
3) Utilização: em loteamentos, conjuntos habitacionais ou comerciais e vias públicas;
4) Observações:
    4.I) Não tomar medidas em escala;
    4.2) A vedação da tampa de concreto será com asfalto;
5) Dimensões: em milímetros, exceto quando indicadas;
6) Especificações:
    NBR6II8 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.
    EB230 - Agregados leves para concreto estrutural.
    NBR7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.
    NBR5732/NBR5733/NBR5735/NBR5736 - Cimento PORTLAND.
    NBR7I88 - Cargas móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre.
    NBR6649 - Chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural.
    NBR6650 - Chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural.
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2,4060416,04

PESO (kg)PESO (kg/m)COMP. (m)Ø (mm)

28,80144
51,8496
37,80189

TOTAL (m)UNIT. (cm)
COMPRIMENTOS

20
54
20

QUANT.

10,0
6,3

12,5

Ø (mm)

3
2
1
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5) Aplicar externamente 02 demãos de pintura polimérica impermeabilizante.

4) No local indicado deverá constar logomarca do fabricante e data de fabricação.

    - Resistência à compressão da desforma: 12 MPa;

- As consolidações in-loco, deverão ser realizadas com grautes com resistência de 25 MPa em 24 horas.

8) Apresentação do Ensaio de Resistência à Compressão dos corpos de prova do concreto da peça.

7) Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica de Fabricação.

- NBR-07480- - Barras e fio de aço destinado a armaduras para concreto armado.

- NBR-09062- - Projeto e execução de estrutura em concreto pré-moldado.

- NBR-09061- - Segurança de escavação a céu aberto.

- NBR-10160- - Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil.

- NBR-05739- - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.

- NBR-05738- - Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos.

- NBR-08953- - Concreto para fins estruturais - Grupos de resistências.

- NBR-06118- - Projeto de estrutura de concreto - Procedimento.

9) A geometria das peças poderá ser modificada desde que respeitadas as dimensões internas.

6) Acabamento: a peça deverá ter as superfícies lisas em concreto aparente e livre de rebarbas e saliências.

10) Normas Técnicas:

    - Classe do concreto : C 40;

3) Peso aproximado:   9.000 Kg.

2) Dimensões em centímetros, não tomar medidas em escala.

- Cobrimento da armadura = 2,5 cm;

1) Características da Estrutura:

NOTAS:

Det.: Argolas de cabo de aço Inox
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5) Aplicar externamente 02 demãos de pintura polimérica impermeabilizante.

4) No local indicado deverá constar logomarca do fabricante e data de fabricação.

    - Resistência à compressão da desforma: 12 MPa;

- As consolidações in-loco, deverão ser realizadas com grautes com resistência de 25 MPa em 24 horas.

8) Apresentação do Ensaio de Resistência à Compressão dos corpos de prova do concreto da peça.

7) Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica de Fabricação.

- NBR-07480- - Barras e fio de aço destinado a armaduras para concreto armado.

- NBR-09062- - Projeto e execução de estrutura em concreto pré-moldado.

- NBR-09061- - Segurança de escavação a céu aberto.

- NBR-10160- - Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil

- NBR-05739- - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.

- NBR-05738- - Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos.

- NBR-08953- - Concreto para fins estruturais - Grupos de resistências.

- NBR-06118- - Projeto de estrutura de concreto - Procedimento.

9) A geometria das peças poderá ser modificada desde que respeitadas as dimensões internas.

6) Acabamento: a peça deverá ter as superfícies lisas em concreto aparente e livre de rebarbas e saliências.

10) Normas Técnicas:

    - Classe do concreto : C 40;

3) Peso aproximado:   14.000 Kg.

2) Dimensões em centímetros, não tomar medidas em escala.

- Cobrimento da armadura = 2,5 cm;

1) Características da Estrutura:

NOTAS:

Det.: Argolas de cabo de aço Inox
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5) Aplicar externamente 02 demãos de pintura polimérica impermeabilizante.

4) No local indicado deverá constar logomarca do fabricante e data de fabricação.

    - Resistência à compressão da desforma: 12 MPa;

- As consolidações in-loco, deverão ser realizadas com grautes com resistência de 25 MPa em 24 horas.

8) Apresentação do Ensaio de Resistência à Compressão dos corpos de prova do concreto da peça.

7) Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica de Fabricação.

- NBR-07480- - Barras e fio de aço destinado a armaduras para concreto armado.

- NBR-09062- - Projeto e execução de estrutura em concreto pré moldado.

- NBR-09061- - Segurança de escavação a céu aberto.

- NBR-10160- - Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil.

- NBR-05739- - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.

- NBR-05738- - Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos.

- NBR-08953- - Concreto para fins estruturais - Grupos de resistências.

- NBR-06118- - Projeto de estrutura de concreto - Procedimento.

9) A geometria das peças poderá ser modificada desde que respeitadas as dimensões internas.

6) Acabamento: a peça deverá ter as superfícies lisas em concreto aparente e livre de rebarbas e saliências.

10) Normas Técnicas:

    - Classe do concreto : C 40;

3) Peso aproximado:   7.000 Kg.

2) Dimensões em centímetros, não tomar medidas em escala.

- Cobrimento da armadura = 2,5 cm;

1) Características da Estrutura:

NOTAS:

Det.: Argolas de cabo de aço Inox
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Desenho nº Folhas TÍTULO REVISÃO DATA
CP‐94‐01 4 CAIXA DE PASSAGEM 1,50 X M X 1,00 M X 1,35 M
CP‐94‐02 2 TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DE PASSAGEM 1,50 M X 1,00 M X 1,35M
CP‐94‐03 5 CAIXA DE PASSAGEM TIPO 01
CP‐94‐04 3 CAIXA DE PASSAGEM TIPO 02
CP‐94‐05 2 CAIXA DE PASSAGEM TIPO 03
CP‐94‐08 1 CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO PARA CIRCUITO DE BAIXA TENSÃO ‐ CS2 2 mar/13
CP‐94‐09 2 CAIXA DE PASSAGEM DO RAMAL DE LIGAÇÃO EM BAIXA TENSÃO CS3
CP‐94‐11 5 CAIXA DE CONCRETO PRÉ‐MOLDADO BT TIPO 1
CP‐94‐12 5 CAIXA DE CONCRETO PRÉ‐MOLDADO BT TIPO 2
CP‐94‐13 2 CAIXA DE PASSAGEM PARA ATERRAMENTO
CP‐94‐14 2 CAIXA DE PASSAGEM TIPO 01 EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO 1,30M X 1,30 X 1,90 0 mar/13
CP‐94‐15 3 CAIXA DE DERIVAÇÃO PRIMÁRIA CDP USO EM CALÇADAS EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO  0 nov/15
CP‐94‐16 3 CAIXA DE DERIVAÇÃO PRIMÁRIA CDP USO LEITO CARROÇÁVEL EM CONCRETO PRÉ‐MOLDADO 0 nov/15

REFERENCIA DESENHO CP‐94























UNIT. (cm) TOTAL (m)
1 10mm 14 76 10,64
2 12,5mm 4 164 6,56
3 10mm 12 164 19,68
4 10mm 4 80 3,20

LISTA DE FERROS C.A.50

Nº Ø Q
COMPRIMENTO

Ø COMPRIMENTO PESO Kg.
10mm 33,52 21

12,5mm 6,56 6

29

RESUMO DOS FERROS C.A.50

TOTAL EM Kg.

CONCRETO ARMADO 0,212m³
CONCRETO SIMPLES 2,169m³
TOTAL 2,381m³

VOLUMES
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5) Aplicar externamente 02 demão de pintura polimérica impermeabilizante.

4) No local indicado deverá constar Logomarca do fabricante e data de fabricação

    - Resistência à compressão da desforma: 12 MPa ;

8) Apresentação do Ensaio de Resistência à Compressão dos corpos de prova do concreto da peça.

7) Apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica de Fabricação.

- NBR-07480- - Barras e fio de aço destinado a armaduras para concreto armado.

- NBR-09062- - Projeto e execução de estrutura em concreto pré moldado.

- NBR-09061- - Segurança de escavação a céu aberto.

- NBR-10160- - Tampões e grelhas de ferro fundido dúctil

- NBR-05739- - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos.

- NBR-05738- - Moldagem e cura de corpos de prova cilíndricos.

- NBR-08953- - Concreto para fins estruturais - Grupos de resistências.

- NBR-06118- - Projeto de estrutura de concreto - Procedimento.

9) A geometria das peças poderá ser modificada desde que respeitadas as dimensões internas.

6) Acabamento: A peça deverá ter as superfícies lisas em concreto aparente e livre de rebarbas e saliências.

10) Normas Técnicas

    - Classe do concreto : C 40;

3) Peso aproximado:   5.900 Kg.

2) Dimensões em centímetros, não tomar medidas em escala;

- Cobrimento da armadura = 2,5 cm ;

1) Características da Estrutura:

NOTAS:

CP-94-14
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DESENHO
NÚMERO

NÚM. 
FOLHA REVISÃO TÍTULO

CP-95-01 - -
CP-95-02 - -
CP-95-03 - -
CP-95-04
CP-95-05 - -
CP-95-06 - -
CP-95-07 - -
CP-95-08 - -

CP-95-09 1 FIXAÇÃO DE ARGOLA PADRÃO PARA PUXAMENTO DE 
CABOS/EQUIPAMENTOS

CP-95-10 1 DETALHE DUTO RAMAL DE LIGAÇÃO
CP-95-11 - -
CP-95-12 - -
CP-95-13 - -
CP-95-14 -
CP-95-15 - -
CP-95-16 - -
CP-95-17 - -
CP-95-18
CP-95-19 - -
CP-95-20 - -
CP-95-21 - -
CP-95-22







REFERENCIA DE DESENHOS  CP-96 - REVISÃO MARÇO/2016

Desenho nº Folhas Descrição Revisão Data

CP-96-00 81 CÂMARAS TRANSFORMADORAS - CT 2 jul/11

CP-96-01 3 MINI CÂMARAS TRANSFORMADORA PADRÃO 1 jul/11

CP-96-02 3 MINI CÂMARA TRANSFORMADORA VENTILAÇÃO NATURAL 1 jul/11

CP-96-03 3 CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 1 jul/11

CP-96-04 3 CÂMARA TRANSFORMADORA VENTILAÇÃO NATURAL 1 jul/11

CP-96-05 2 CÂMARA TRANSFORMADORA DE GRADE 1 jul/11

CP-96-06 6 CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2000 1 jul/11

CP-96-07 3 CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2000 VENTILAÇÃO NATURAL 1 jul/11

CP-96-08 4 TAMPÃO DE CONCRETO PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA 2 mar/16

CP-96-09 4 TAMPÃO DE CONCRETO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 3 nov/15

CP-96-10 6 TAMPÃO DE CONCRETO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA PADRÃO 2000 1 jul/11

CP-96-11 1 GRADE METÁLICA DE VENTILAÇÃO PARA MINI CÂMARA TRANSFORMADORA 1 jul/11

CP-96-12 4 GRADE METÁLICA DE VENTILAÇÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA DE GRADE 1 jul/11

CP-96-13 1 CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO I 1 jul/11

CP-96-14 1 CAIXA DE VENTILAÇÃO TIPO II 1 jul/11

CP-96-15 5 GRADE DE VENTILAÇÃO PARA CÂMARA TRANSFORMADORA DE GRADE 0 nov/15

CP-96-27 4 MINI CÂMARA RADIAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ATÉ 500 kVA  - 34,5 kV - USO INTERNO / CALÇADA 5 mar/16

CP-96-29 4 CÂMARA PADRÃO RADIAL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ATÉ 1.000 kVA - 34,5 kV - USO INTERNO/CALÇADA 5 mar/16

CP-96-30 8 GRADE DE VENTILAÇÃO TIPO V PARA CÂMARA TRANSFORMADORA PRÉ-MOLDADA ATÉ 2.000 kVA 5 mar/16

CP-96-32 3 CÂMARA PARA 1 CHAVE SUBMERSÍVEL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - USO INTERNO/CALÇADA 3 mar/16

CP-96-33 3 CÂMARA PARA 1 CHAVE SUBMERSÍVEL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - USO EM LEITO CARROÇÁVEL 2 mar/16

CP-96-34 4 CÂMARA PADRÃO COM BARRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ATÉ 1.000 kVA - 34,5 kV -USO LEITO CARROÇÁVEL 2 mar/16

CP-96-35 3 CÂMARA PADRÃO COM BARRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ATÉ 1.000 kVA - 34,5 kV -USO INTERNO/CALÇADA 2 mar/16

CP-96-36 3 CÂMARA TRANSFORMADORA 2.000 kVA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - USO INTERNO/CALÇADA 1 nov/15

CP-96-37 3 CÂMARA TS PARA 2 CHAVE SUBMERSÍVEL EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO - USO EM LEITO CARROÇÁVEL 2 mar/16

REFERENCIA DESENHO CP-96









































Ø TOTAL m KG
1/4" 182,24 46, -
3/8" 172,4 97, -
1/2" 36,48 37, -
3/4" 36,48 82, -

262, -

VOLUME DE CONCRETO ARMADO = 3,20M³
VOLUME DE CONCRETO SIMPLES = 25,50M³
fck = 35 MPa

RESUMO DO AÇO C50

TOTAL

Ø (mm) TOTAL m KG
6,3 182,24 46, -
10 172,4 97, -

12,5 36,48 37, -
20 36,48 82, -

262, -

RESUMO DO AÇO C50

TOTAL





































N Q DESCRIÇÃO CADA mm TOTAL m TOTAL EM Kg
1 2x6 1 1/2" x5/16" 664 7,968 18,9
2 42x6 1 1/2" x5/16" 874 220,248 521,94

3 2x2 2 x 1/2"x1 3/4" x 1/4" 930 3,720 20,01
4 2x2 2 x 1/2"x1 3/4" x 1/4" 2060 8,240 44,34

TOTAL 64,35
5 12x2 3/4" x 1/4" 100 2,400 2,40

SOLDA 4,00
PESO TOTAL EM Kg 611,59

LISTA DE MATERIAL









MARC Q DESCRIÇÃO CADA mm TOTAL m
1 2 L-2 1 /2" x 1 3/4" x 1 1/4" 2653 7,97
2 2 L-2 1 /2" x 1 3/4" x 1 1/4" 1347 220,25

TOTAL 8,04
3 4 11/2" x 1/2" 936 3,75
4 2 11/2" x 1/2" 696 1,40

TOTAL TOTAL
5 6 11/2" x 5/16" 1305 7,83
6 159 11/2" x 5/16" 1305 207,50

TOTAL 215,33
7 2 11/4" x 1/4" 710 1,42
8 3 11/4" x 1/4" 950 2,85
9 1 11/4" x 1/4" 94 0,10

10 1 11/4" x 1/4" 140 0,14
TOTAL 4,51

11 1 11/2" x 3/8" 2056 2,06
12 1 11/2" x 3/8" 2028 2,03

TOTAL 4,09
13 1 2" x 3/8" 1876 1,88 7,20
14 1 11/2" x 850 x 850 1,80
15 16 3/4" x 1/4" CHUMBADO 100 1,60 1,00

3,300
607,00 607,00

19,60

511,20

SOLDA
PESO TOTAL EM Kg

7,30

11,70

LISTA DE MATERIAL
COMPRIMENTOS TOTAL EM Kg

43,30
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